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 4 - BESCHERMING VAN HET MILIEU
EN ENERGIEBESPARING

  

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw apparaat 
gaat gebruiken en bewaar de handleiding voor gebruik in de 
toekomst.
Als u het apparaat niet conform de handleiding gebruikt, kan 
dit leiden tot beschadiging van het apparaat.

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 3 - ELEKTRISCHE VOEDING

Verwijdering van de verpakking:

Recycling: een gebaar van de burger

U kunt het volgende doen om energie te besparen:

Voor uw persoonlijke veiligheid moet 

de wijnkast correct worden geaard.

Controleer of het stopcontact goed 

is geaard en of uw installatie wordt 

beschermd door een aardlekschakelaar 

(30 mA*).
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Uitpakken

Neem in geval van problemen contact op met uw dealer van 
EuroCave.

Installatie

Deze moet:
 

 
 
 

Voorzorgsmaatregelen

  

 

  Let op 

5 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST

Verplaatsing van uw wijnkast dient altijd vanaf de 

zijkant te gebeuren, aan de kant van het elektrici-

teitssnoer, en daarbij mag de kast niet meer dan 

45°overhellen.
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 5 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST
Muurbevestiging van de wijnkast 5259

1  A

2  
 B   C   A

3  
 D  C  

4  
 D   E  

  Let op:  
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1. Inbouw
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600 min.

560 min.C
594
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Verwisseling van de scharnieren

1 
2 
3  

Voorzorgsmaatregelen: 
het glas breken.

Voorzorgsmaatregelen: 
dichtheid 
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 5 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST



 

 

 

1

Bevestiging van een meubeldeur met een technische deur
 
 
 

 

Installatie van een wijnkast op hoogte in een meubel

Afstelling bevestigingsvoeten (uitsluitend bij een lege wijnkast)
 

2

3

 
 

3 min.

Voorzorgsmaatregelen: 

 5 - INSTALLATIE VAN UW WIJNKAST



6 - INRICHTING - INDELING                     
A - SERIE VRIJSTAAND ( 5083 / 5283 / 5290)

Verschillende soorten indelingen
Universeel

bewaarplateau
Ref.: AXUH

Universeel 
schuifplateau uitgerust 

met de “Main du 
Sommelier”
 Ref.: ACMS

Schuifplateau
Magnum uitgerust 
met de “Main du 

Sommelier"
 Ref.: ACGMS

Bewaarplateau
Bordeaux

Ref.: AXBH

Serveerschuifplateau, 
ref.: ACVH 

Beweegbare
presentatieset voor

plateaus ACMS
* Ref.: AOPRESAR

 

Presentatieplateau  
Ref. : ACPH

Schuifplateau
Champagne

 Ref. : ACHH

De configuratie van uw wijnkast kan 
naar behoefte worden aangepast. Zie 
pagina  111 tot 113 voor voorbeelden van 
indelingen.

 

Adviezen voor de inrichting van uw wijnkast
 

 

 

 

 

 Zo kunt u ook een of twee flessen van verschillende soorten 
wijn op de schuifplateaus leggen en uw voorraad op de 
bewaarplateaus plaatsen. U hoeft de schuifplateaus dan na 
gebruik van de flessen alleen maar aan te vullen.
 Trek bij het gebruik van uw wijnkast nooit meer dan één 

schuifplateau tegelijkertijd naar voren.

Aanvulling schuifplateaus

1 2  

  Let op: 
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6 - INRICHTING - INDELING
B - INBOUWSERIE (5059 EN 5259)

Verschillende soorten indelingen
Universeel 

bewaarplateau Ref.: 
AXLNH

Universeel 
schuifplateau uitgerust 

met de “Main du 
Sommelier”   

Réf. : ACMSC

Optie beweegbare 
presentatieplateaus 

ACMSC
Ref. : ACPRES

Schuifplateau Ref.: 
AXMUDD

De configuratie van uw wijnkast kan naar behoefte worden aangepast. Zie pagina 111 tot 
113 voor voorbeelden van indelingen.

Hoe gebruikt u uw bewaarplateau (ref. AXLNH)

 

Bordeauxflessen Bourgogneflessen

 

 

12 2

Adviezen voor de inrichting van uw wijnkast
 

 

 

 

 

 

Zo kunt u ook een of twee flessen van verschillende soorten wijn 
op de schuifplateaus leggen en uw voorraad op de bewaarplateaus 
plaatsen. U hoeft de schuifplateaus dan na gebruik van de flessen 
alleen maar aan te vullen.
Trek bij het gebruik van uw wijnkast nooit meer dan één 
schuifplateau tegelijkertijd naar voren.

 Let op

Aanvulling schuifplateaus

1   2  



1.Aansluiting

II - Model 1 temperatuur (5083V - 5283V - 5059V - 5259V)
A - Descriptif :
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B - Temperatuurregeling

5 sec.

1  

3     

2    Uw bewaarwijnkast omzetten in een serveerwijnkast: u 

kunt uw wijnkast gebruiken als serveerwijnkast om uw 

witte of rode wijnen op serveertemperatuur te brengen 

(temperatuurbereik van 5 tot 20°C):

Geadviseerd temperatuurbereik voor witte wijn: 6 tot 10°C

Geadviseerd temperatuurbereik voor rode wijn: 15 tot 18°C 

Deze wijnkast speelt dan de rol van serveerwijnkast speciaal 

voor witte of rode wijn.

LET OP:

Controleer uw type wijnkast

Voor een optimale werking raden wij u aan de wijnkast 

te vullen voor minimaal 75% van haar capaciteit.

7 - INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAST
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7 - INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAST
III - Model met 2 temperaturen
A - Beschrijving:
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B - Temperatuurregeling   

5 sec.

1  

2   

Instelbereik van de temperatuur van het koelvak: 6 tot 12°C. 
Instelbereik van de temperatuur van het chambreervak: 16 tot 20°C.
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B - Temperatuurregeling

5 sec.

 

1  

3     4    

5   

2    

LET OP

Aanbevolen instellingsbereik voor de laagste temperatuur: 7 tot 9 °C.
Aanbevolen instellingsbereik voor de hoogste temperatuur: 17 tot 20 °C.

7 - INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAST
IV. Multitemperatuurmodel (5083S - 5283S - 5059S - 5259S)
A - Beschrijving:

 



VI.  Weergave teller  koolfilter 

V. Instelling van de verlichting

1    

3    

2    

1   
2    

  

3    

Het koolfilter moet elk jaar worden vervangen.

2 sec.

 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: 

7 - INGEBRUIKNAME VAN UW WIJNKAST
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Onderhoudswerkzaamheden ongeveer 1 maal per jaar
 
 

 
 
 

 

Regelmatige controle van uw wijnkast en een 

nauwkeurige beschrijving van eventuele storingen aan 

uw dealer, moeten de lange levensduur van uw apparaat 

garanderen.

Uw wijnkast van EuroCave professional werkt volgens een eenvoudig en beproefd concept.

Onderhoudswerkzaamheden elke 3 maanden
 
 
 
 
 
Onderhoudswerkzaamheden ongeveer een keer per jaar (uitsluitend voor model 5059 V/S)
 
 
 
 
 

Regelmatige controle van uw wijnkast en een 

nauwkeurige beschrijving van eventuele storingen aan 

uw dealer, moeten de lange levensduur van uw apparaat 

garanderen.

Uw apparaat is uitgerust met een beveiliging die u 
beschermt tegen een storing van het koelcircuit, nl. een 
functie die het apparaat vorstvrij houdt.

2

1
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Serie vrijstaand
Hoogte Breedte Diepte Leeg gewicht  Gebruikslimieten Energieverbruik 

per 24 uur* (kWh)mm mm mm kg T° mini °C T° maxi °C

Normen

1 VEILIGHEID

2 CEM

Inbouwserie
Hoogte Breedte Diepte Leeg gewicht  Gebruikslimieten Energieverbruik 

per 24 uur* (kWh)mm mm mm kg T° mini °C T° maxi °C

        

Mogelijke incidenten Oorzaken Correctieve handelingen

 Indien de werking van uw apparaat niet normaal lijkt, neem dan contact op met uw dealer van EuroCave.



Franse wijnen Australische wijnen

Sonstige Weine

- GEBRUIKELIJKE SERVEERTEMPERATUUR WIJNEN


