
FILTRE À CHARBON

Evite les mauvaises odeurs et les 

moisissures dans votre cave.



Le filtre à charbon est logé dans le trou d’aération 
supérieur de votre cave.

Placez vos doigts de manière 
à attraper le filtre à charbon.

A quoi sert-il?
Grâce à un système d’aération naturelle par 
effet soupirail il évite les mauvaises odeurs et les 
moisissures risquant d’altérer le goût de votre 
vin.

Quand le changer?
Il est recommandé de changer le filtre tous les 
ans, pour une efficacité optimale. 

La majorité des modèles récents de cave à vin est 
équipée d’un compteur qui déclenche une alarme 
visuelle, tous les 365 jours, qu’il faut réinitialiser à 
chaque changement de filtre. 

Où l’ acheter?
Les filtres à charbon sont en vente sur le site 
internet EuroCave et chez tous les distributeurs 
EuroCave.

Rendez-vous à l’adresse suivante www.eurocave.com 
pour trouver votre revendeur le plus proche.

Le filtre à charbon actif Cave équipée d’un compteur de 
filtre à charbon

Tirez le filtre à charbon vers 
vous.

1. Enlevez le filtre à charbon en tirant sur le filtre déjà en 
place par l’intérieur de votre cave.

2. Positionnez votre nouveau filtre à charbon en l’enfonçant 
par l’intérieur de votre cave, dans le trou d’aération situé en 
haut à gauche.

Changer son filtre à charbon

1.  Appuyez sur la touche          pendant quelques secondes.

2.  Appuyez ensuite sur la touche           pour régler le compteur 
sur 365.

3.  Appuyez sur la touche       pour valider. L’affichage de 
l’alarme s’éteint.

Après chaque remplacement du filtre à charbon, une 
réinitialisation du compteur de filtre à charbon est 
nécessaire.


