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Avertissement !
Lorsque vous utilisez votre armoire à vins, observez toujours certaines précautions 
de base, notamment :

DANGER

Pour votre sécurité personnelle, l’armoire à vins doit être correctement mise à la 
terre.

IMPORTANT

Assurez-vous que la prise est bien mise à la terre et que votre installation est protégée 
par un disjoncteur différentiel (30 mA*).



-6-

FR

Mise au rebut de l’emballage :

Recyclage : un geste citoyen

Pour économiser de l’énergie :

N. B. : Lors du renouvellement de votre armoire à vins, renseignez-vous auprès des services 

Pour les gaz réfrigérants, les substances et certaines pièces contenues dans les armoires à vins, 
EuroCave utilise des matériaux recyclables qui nécessitent en effet une procédure particulière de 
mise au rebut.

Condamnez la serrure pour éviter que les enfants ne s’enferment par mégarde à l’intérieur de 
l’armoire. Mettez hors d’usage les appareils inutilisables en les débranchant et en enlevant le cordon 
d’alimentation.

Déballage
 

 

 

En cas de problème, contactez votre revendeur 
EuroCave.

Installation 

Il doit :
 

 

 

 

 

 

 

Précautions
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I - 

Recommandation

ATTENDRE 48 HEURES AVANT DE BRANCHER VOTRE APPAREIL
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 Ne jamais tirer plus d’une clayette coulissante chargée à la fois.
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Votre armoire à vins peut être placée dans une pièce dont la température est comprise entre 0°C et 
30  °C.

Pour économiser de l’énergie :

Votre cave mono-température est préréglée en usine à 12°C mais peut être réglée entre 6 et 18°C
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SET1
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 SET1
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Prob
 

SET2

SET2
Prob
SET1
SET2

Prob

Je constate des différences de température entre le haut et le bas de mon armoire.

 Votre cave multi-température est préréglée en usine de façon à obtenir 6°C en partie basse et 18°C en partie 
haute.

 Pour un fonctionnement optimum de votre cave multi-température, 
les températures de consignes hautes et basses, doivent avoir un 
écart de 10°C (ex : 8°C en haut = 18°C en bas)
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Une surveillance régulière de votre appareil assortie du signalement de toute anomalie éventuelle 
à votre revendeur, seront le gage d’une durée de vie plus longue de votre armoire à vins.

Hygrométrie
Votre armoire est équipée d’un système exclusif EuroCave permettant de recréer à l’intérieur de 
votre armoire à vins l’hygrométrie nécessaire à la bonne étanchéité des bouchons de liège de vos 
bouteilles. A l’installation, il est important de verser l’équivalent d’un verre d’eau sur le plancher 
de l’armoire, pour lancer le processus de la pompe thermodynamique.

Opérations d'entretien une fois par an environ
 

 

 

 

 

 

Je constate du givre sur le fond de mon armoire.

Quels sont les risques pour mon vin en cas de coupure de courant prolongée ?

Mon armoire ne fait aucun bruit.

L’hygrométrie de mon armoire est trop faible.

En cas d’hygrométrie basse persistante :

Où puis-je me procurer des clayettes complémentaires ?

Votre armoire à vins EuroCave professional est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé.
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3090

3142 V/S

3181 V/S

Votre produit répond aux normes suivantes :
1 SÉCURITÉ 2 CEM  

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-

Dans tous les cas, si le fonctionnement de votre appareil vous paraît anormal, prenez contact avec 
votre revendeur EuroCave.

Lors de la mise en route

TOUTE INTERVENTION RÉALISÉE PAR UN SERVICE TECHNIQUE NON AGRÉÉ PAR EUROCAVE 
PRO ENTRAÎNERA LA NULLITÉ DE LA GARANTIE.

3090

3142 V/S

3181 V/S
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Vins français

Vins australiens

Autres vins

11 - TEMPÉRATURES USUELLES DE SERVICE DES VINS

Marque Référence Classe 
d'efficacité 
énergétique

Consommation 
d'énergie 
annuelle AEc* 
(Kwh/an)

 Volume Utile
(en litres)

Température 
des autres 
compartiments

Emission 
accoustique 
dBA


