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| - DESCRIPTIF DEVOTRE ARMOIRE AVINS

A Coffre d'armoire

B Pupitre de contrdle et de réglage

C Eclairage (2 leds)

D Trou d’aération + Filtre a charbon actif

E Patte de fermeture

F Clayette coulissante

G Raidisseur de coffre (ne pas enlever)

H Grille

I Cassette humidité (modéles | température)
J 2 pieds réglables pour mise a niveau

A - Gamme Pose Libre (5083-V/S - 5283-V/S)

K Charniere basse

L Etiquette signalétique

M Emplacement des sondes des armoires bi et multi-
températures

N Trou d'aération libre

O Porte (équipée d’une poignée inox et
d’une serrure 2 mouvements)

P Charniére haute




| - DESCRIPTIF DEVOTRE ARMOIRE AVINS O

mg OwW)»

—IGam

B - Gamme Pose Libre (5290 uniqguement)

N\

[=[ [ C J::] |—
,.V

L4

[

REFANNRY

AN

Liy L

©
P
]

Coffre d’armoire

Charniére

Porte (équipée d’une poignée et d’une serrure 2
mouvements)

Clayette coulissante

Clayette de séparation des 2 compartiments
(incluant le raidisseur)

Support Main Du Sommelier

Trou d’aération libre

Etiquette signalétique

Clayette coulissante 6 bouteilles

) Axe de porte

K 2 pieds réglables pour mise a niveau

L Pupitre de contréle et de réglage

M Trou d’aération + Filtre a charbon actif

N Ventilateur haut

O Eclairage (2 leds par compartiments)

P Emplacement des sondes de températures
Q Ventilateur bas

R Patte de fermeture

S Evaporateur
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C - Gamme Encastrable (5059-V/S - 5259-V/S)

A Pupitre de contréle et de réglage

B Eclairage (2 leds)

C Emplacement de la sonde des armoires
| température

D Trou d’aération + Filtre a charbon actif

E Clayette coulissante

F Patte de fermeture

G Clayette de stockage

H Grille

J Cassette humidité (modeles | température)

K Cordon alimentation
L Socle avec aération frontale

M Girille d'accés au filtre et filtre d’aération

N 4 pieds réglables en hauteur

P Charniére basse (x2)

Q Etiquette signalétique

R Emplacement de la sonde des armoires
multi-températures

S Trou d'aération libre

T Porte (équipée d’une poignée inox et
d’une serrure 2 mouvements)

U Charniéere haute




2 - CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES &

Lire attentivement ce mode d’emploi avant la premiére
utilisation de votre appareil et conservez-le pour les futures
utilisations.

Une utilisation non conforme au mode d’emploi peut dégrader
votre appareil.

® Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin.

N'utilisez I'appareil que pour I'usage prévu, comme décrit dans ce mode
d’emploi.

Débranchez votre appareil en cas d’inutilisation prolongée.

Avant toute maintenance ou entretien, débranchez 'appareil.

Ne le débranchez pas en tirant par le cible, mais par la prise.
Nutilisez pas un cordon fendillé ou présentant des signes d’usure sur la
longueur.

Utilisez uniquement le cable d’alimentation fourni avec [I'appareil,
branchez uniquement sur une prise de courant reliée a la terre.

® Votre appareil est destiné uniquement a un usage en intérieur (cf tableau
des températures d'ambiance de fonctionnement p. 19).

Si le cible, la fiche électrique ou I'appareil semblent endommagés ou ne
fonctionnent pas correctement, contactez votre revendeur EuroCave.
® Ne mettez pas I'appareil, le cable d’alimentation ou la fiche dans I'eau ou

3 - ALIMENTATION ELECTRIQUE

tout autre liquide.

Ne laissez pas pendre le cable d’alimentation a portée des enfants, sur
un angle vif ou prés d’une source de chaleur.

Ne posez pas I'appareil sur une surface chaude telle qu’une plaque
chauffante, ne [l'utilisez pas a proximité d’une source de chaleur
(radiateur, flamme nue, fenétre...).

Posez I'appareil sur une surface plane, stable et non inflammable, a une
distance adéquate d’éviers ou de robinets, pour éviter toute projection
d’eau ou autre liquide.

Cet appareil n’est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 'intermédiaire d’une
personne responsable de leur sécurité, d’'une surveillance ou
d’instructions préalables concernant I'utilisation de I'appareil. Il convient
de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
I'appareil.

Le cordon d’alimentation de I'armoire a vins est muni d’une fiche a brancher dans une prise

standard mise a la terre pour prévenir tout risque de choc électrique.

o
1 . nelle
O ¢ votre sécurite Persotr:amem:.
I:OU oireavins doit &tre correc Faites vérifier la prise secteur par un électricien qualifié qui vous assurera qu’elle est bien
1 a,.lr'l‘“‘a |a terre. t bien mise a la terre et qui effectuera, si nécessaire, les travaux de mise en conformité.
mise 1 rise €S
e la P q
z-vous qu . ation
Assure et que votre install . - . .
mise a laterre n disjoncteur Rendez-vous chez votre revendeur EuroCave habituel pour changer le cordon d’alimentation s’il
LG u . oA . N e
est protégee Pa';) est endommagé. Il doit étre remplacé par une piéce EuroCave garantie d’origine constructeur.
mA~).

differentiel 30

i s.
#non valable dans certains pay

4 - PROTECTION DE LENVIRONNEMENT
ET ECONOMIES DENERGIE

A En cas de déménagement dans un pays étranger, vérifiez si les caractéristiques de
I'armoire correspondent au pays (tension, fréquence).

Mise au rebut de ’emballage

Les pieces d’emballage utilisées par EuroCave sont
fabriquées en matériaux recyclables.

Aprés le déballage de votre armoire, apportez les
pieces d’emballage dans une déchetterie. Elles seront,
pour la plupart, recyclées.

Recyclage : un geste citoyen

Les équipements électriques et électroniques ont des effets potentiellement
nocifs sur I'environnement et la santé humaine du fait de la présence de
substances dangereuses.

Vous ne devez donc pas vous débarrasser des déchets d’équipements
électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés.

Lors de l'achat d’'un nouveau produit EuroCave, vous pouvez confier le
recyclage de votre ancien appareil a votre revendeur EuroCave.

Parlez-en a votre revendeur EuroCave, il vous précisera les modalités
d’enlévement et de collecte mis en place au sein du réseau EuroCave.

En conformité avec les dispositions |égislatives en matiére de protection et
respect de I'environnement, votre armoire a vins ne contient pas de C.FC.

Pour économiser de I’énergie

® Installez votre cave dans un endroit adapté (voir page suivante) et dans
le respect des plages de températures données.

® Gardez la porte ouverte le moins de temps possible.

® Assurez-vous de la bonne étanchéité du joint de porte et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. Si c'est le cas, contactez votre revendeur
EuroCave.

Mettez hors d’usage les appareils inutilisables en les débranchant et en
enlevant le cordon d’alimentation.




/ 5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE A VINS

Déballage Installation
® Vérifiez dés la livraison que votre armoire ne présente aucun défaut Transportez votre cave 4 'emplacement choisi.

d’aspect extérieur (choc, déformation,...). Il doit :
® Ouvrez la porte et vérifiez I'intégrité de I'intérieur de votre appareil ® étre ouvert sur I'extérieur pour ménager une circulation d'air

(parois, supports Main du Sommelier, charniéres, support bouteille,...). (pas de placard fermé,...),
® Enlevez les éléments de protection disposés a l'intérieur de votre cave. ® ne pas étre trop humide (lingerie, buanderie, salle de bains,...),

® avoir un sol stable et plan,

En cas de probléme, contactez votre revendeur EuroCave. ® disposer d’'une alimentation électrique (prise standard, |6 A, reliée a la terre

avec disjoncteur différentiel, 30 mA* (* non valable dans certains pays).

(i)

Lors de tout déplacement,ne p
a plus de 45° et toujours sur |

cordon électrique. >

as incliner I'armoire
a face latérale coté

Précautions
® Ne placez pas votre armoire dans une zone susceptible d’étre inondée.

® N’exposez pas votre armoire prés d’une source de chaleur ou sous les
effets du rayonnement direct du soleil.
Evitez les projections d’eau sur toute la partie arriére de I'appareil.

Positionnez votre appareil en ménageant un espace de 5 cm a 10 cm
minimum entre le mur et la paroi arriére de votre cave.

En cas d’emplacement sous un plan de travail, laissez un espace de 5 cm
minimum tout autour de I'appareil y compris sous le plan. Prévoyez une
grille d’aération sur le plan de travail (conseillé).

® Dégagez le cable d’alimentation électrique pour qu'il soit accessible et
qu’il n’entre en contact avec aucun composant de I'appareil. ® Prenez le cordon (que vous trouverez dans la boite “accessoires” de
® Inclinez légérement l'armoire vers l'arriére afin de procéder au réglage votre armoire), branchez-le a I'arriére gauche en bas de I'armoire, sur le
des pieds avant (réglage par vissage ou dévissage), de maniére a mettre connecteur prévu a cet effet (voir schéma ci-dessous).

votre cave de niveau (utilisation d’un niveau a bulle recommandée).

® Lors de la premiére mise en service, |'alarme filtre & charbon s'affiche.
® Positionnez le filtre a charbon, que vous trouverez dans la boite Réinitialisez le compteur de filtre 2 365 (voir chapitre 7, § VI).
“accessoires”, en le rentrant par l'intérieur de votre cave, dans le trou

d’aération situé en haut a gauche (voir schéma ci-dessous).

A Attention : tout remplacement des LED sur le pupitre de
contrdle doit étre fait uniquement par un électricien qualifié.




5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE A VINS /

Fixation murale d'une armoire a vins 5259

Pour les grands modeles, si votre armoire a vins n’est pas encastrée, il est
impératif de la fixer au mur. Elle risque sinon de basculer.

Vous trouverez toutes les piéces nécessaires dans le sachet d’accessoires
fourni avec votre appareil. Pour le montage (voir schémas ci dessous) :

| Devissez les vis Q
Fixez I'équerre e équipée de son écrou e sur 'armoire a l'aide des

vis

3 Prépositionnez I'équerre murale @ sur I'écrou G pour déterminer la
position des trous de pergage des vis de fixation murale.

Procédez au percage des trous puis fixez I'équerre murale @ a l'aide
de vis G appropriées.

A Attention : prévoyez une fixation murale suffisante pour un
effort de traction égal a 100 kg.

5 Serrezlavis @ avec la rondelle e jusqu’a ce qu’elle soit completement
vissée et qu'il y ait contact entre I'équerre murale e et 'écrou G

Seul le serrage complet de la vis garantit la bonne fixation de I'ensemble.
Répétez I'opération de l'autre coté de I'armoire.




/ 5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE A VINS

I. Encastrement

Charniére sans axe
Charniére encastrement

Réhausse (modeéle 5059 uniquement)

Vis Torx 25

oOon0wp)»

Dimensions a respecter pour une porte vitrée ou full glass :

A maxi A mini B C mini
5059 832 816 Porte vitrée 549 821
Full glass 547,5
5259 1792 1776 Porte vitrée 566 1780
Full glass 565

Wﬁ[ﬂﬂ

-10-

Changement des charniéres
| Deévissez les trois vis a Iaide d'une clé Torx "T25".
2 Retirez la charniére supérieure.

3 Enlevez délicatement les bouchons a I'aide d’une lame fine.

Précautions : si vous enlevez la porte vitrée de la cave, ne jamais la poser
sur ses bords au risque de la casser.

® Montez la charniere avec axe Q a l'aide des vis de fagon a ce que la
porte soit bien paralléle au coffre.
® Montez la charniére sans axe e avec les vis.

Précautions : En refermant la porte, vérifiez que le joint adhére bien au
coffre pour assurer une bonne étanchéité.




5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE A VINS /

Réglage des pieds et fixation (a réaliser uniquement quand la

cave est vide)

® Les 4 pieds de I'armoire a vins sont réglables en hauteur afin d’ajuster la
hauteur sous le plan de travail ou dans le meuble, et pour pouvoir régler
I’alignement de la porte avec les meubles adjacents.

La fiche de prise de courant doit étre accessible apreés
installation de votre appareil.

Pour les moyens et grands modeles, il est impératif de fixer
I'armoire au meuble. Elle risque sinon de basculer. Faites réaliser
ou vérifiez auprés de votre installateur que votre appareil est
ﬁ bien fixé au meuble et que le meuble est bien fixé au mur.

Fixation d’une porte de meuble avec une porte technique

® Positionnez I'armoire de niveau sous le plan de travail ou dans le meuble.

® Ouvrez la porte de I'armoire 4 90°.

® Fixez le parement du meuble de cuisine sur la porte de I'armoire (8 vis
fournies).

® Veillez a ce que le joint assure une bonne étanchéité.

Installation d’une armoire en hauteur dans un meuble

é Pour des raisons de sécurité, nous ne conseillons pas d’installer

I'armoire a vins posée dans un meuble.
® Si nécessaire, utilisez les réhausses hexagonales que vous trouverez dans Si tel est le cas, faites concevoir ol vérifier auprés d’un
)

" -
le sachet "accessoires". spécialiste en ameublement que le meuble supportant I'appareil,

® Inclinez I'appareil vers I'avant en prenant soin de maintenir la porte ainsi que les meubles aux alentours, peuvent supporter la masse
fermée. de I'armoire remplie de bouteilles pleines, soit 200 kg.
® Dévissez les pieds arriére et installez les réhausses en utilisant une clé Faites garantir par ce spécialiste la stabilité de celle-ci lors des
plate de I7 mm. ouvertures de porte et des sorties de clayettes chargées de
j bouteilles pleines.

—]

|

® Revissez les 2 pieds arriere sur les réhausses.
® Renouvelez ces opérations pour les 2 pieds avant en prenant bien soin
d’incliner I'appareil vers l'arriére.

N’obstruez jamais la grille de ventilation frontale au risque d’un mauvais
fonctionnement de I'armoire a vins.

-

® Utilisez des vis appropriées pour fixer votre armoire a vins sous le plan
de travail ou dans le meuble au travers des trous prévus dans les
charniéres.

Précautions : du c6té de I'axe de rotation de la porte, positionnez celle-
ci a 3 mm minimum du meuble adjacent.




% 6 - AMENAGEMENT - RANGEMENT

de stockage

Différents types de rangement

A - GAMME POSE LIBRE ( 5083 / 5283 / 5290)

5 Votre armoire EuroCave Professional a été étudiée pour étre évolutive. Elle permet de s'adapter a vos besoins et d'évoluer en matiére de capacité

Clayette de stockage
Universelle
Réf. : AXUH

Capacité : 77 bouteilles
Poids maxi : 100 kg

o L

Clayette coulissante
universelle équipée
"Main du sommelier"
Réf. : ACMS

Capacité : 12 bouteilles

Clayette coulissante
Magnum équipée
"Main du sommelier"
Réf. : ACGMS

Capacité : 7 bouteilles

Clayette de stockage
Bordelaise

Clayette coulissante
de dégustation

Kit de présentation
articulée pour

Réf. :AXBH

Capacité : 78 bouteilles
Poids maxi : 100 kg

Capacité : 20 bouteilles

Réf. : ACVH clayettes ACMS

Réf. : AOPRESAR
Capacité : 32 bouteilles

Clayette de
présentation
Réf.: ACPH

Capacité : 22 bouteilles

-

8¢ ¢

Clayette coulissante

Capacité : 10 bouteilles

La configuration de votre armoire peut
étre modifiée selon vos besoins.
Reportez-vous page |1l a 113 pour voir
des simulations de rangements.

Champagne
Réf.: ACHH

Conseils d’aménagement de votre armoire a vins

Votre armoire a vins EuroCave a été étudiée pour recevoir en toute

sécurité un nombre maximal de bouteilles. Nous vous conseillons de

respecter les quelques conseils qui suivent afin d’optimiser son chargement.

® Veillez a répartir vos bouteilles de la fagon la plus homogéne possible
sur les différentes clayettes que comporte votre armoire, afin de
répartir le poids en plusieurs endroits. Veillez également a ce que vos
bouteilles ne touchent pas la paroi du fond de I'armoire.

® Veillez également a répartir vos bouteilles de fagon homogéne sur toute
la hauteur de I'armoire a vins (proscrire les chargements du type toutes
les bouteilles en haut, ou toutes les bouteilles en bas).

® Bien respecter les consignes de chargement selon le type de rangement
dont est équipée votre armoire, et ne jamais empiler de bouteilles sur
une clayette coulissante.

Ajout de clayettes coulissantes

Lors de I'achat de votre armoire, les clayettes coulissantes sont réglées
pour s’ajuster parfaitement aux dimensions intérieures de votre appareil.
En cas d’achat d’une nouvelle clayette coulissante, vous pouvez étre amené
a effectuer ce réglage. Pour cela, desserrez les vis @ de la premiere
coulisse @ droite ou gauche (2 vis) puis positionnez la coulisse a la largeur
désirée et resserrez les vis. Répétez I'opération pour la deuxieme coulisse
(si besoin).

A Attention : Ne jamais modifier la position du ou des
raidisseurs équipant votre armoire (voir descriptif page 5) sans

consulter auparavant votre revendeur, et ne jamais manceuvrer
cette piéce alors que votre armoire est chargée.

- 2-

® Si vous disposez de clayettes coulissantes, positionnez-les de préférence
en partie supérieure de votre armoire pour en faciliter I'accés quotidien.

®* De méme, disposez une ou deux bouteilles de chacun de vos
différents vins sur les clayettes coulissantes et gardez votre
réserve sur les clayettes de stockage.Vous n'aurez plus qu'a
compléter en cas de consommation.

® Lors de l'utilisation de votre armoire a vins, ne tirez jamais plus
d'une clayette coulissante a la fois.




6 - AMENAGEMENT - RANGEMENT %

B - GAMME ENCASTRABLE ( 5059 ET 5259

3 Votre armoire EuroCave Professional a été étudiée pour é&tre évolutive. Elle permet de s'adapter a vos besoins et d'évoluer en matiére de capacité
de stockage

Différents types de rangement

Clayette de stockage Clayette coulissante Option présentation

P L L Universelle universelle équipée articulée pour clayettes
; Réf. : AXLNH "Main du sommelier" ACMSC
. Réf. : ACMSC Réf. : AOPRES
Capacité : 50 bouteilles Capacité : 8 bouteilles Capacité : 9 bouteilles dont
Poids maxi : 85 kg 5 inclinées

La configuration de votre armoire peut é&tre modifiée selon vos besoins.
Reportez-vous pages |11 a 113 pour voir des simulations de rangements.

Comment utiliser votre clayette de stockage (Réf. AXLNH)

Pour stocker des bouteilles de Bordeaux :

Faire pivoter chaque tige métallique de maniére a
ce qu’elle soit en contact avec la paroi de la cave.
Stockage sur 4 rangées avant et 5 rangées arriére,

Pour stocker des bouteilles de Bourgogne :
Enlever les tiges métalliques.

Stockage sur 7 niveaux 8 bouteilles par niveau,
soit 56 bouteilles*.

soit 50 bouteilles™*.

Y Y Y
O—0—0—0
—— \ Y y
- 9000
A_A_A_A_HKN

X5

Conseils d’aménagement de votre armoire a vins

Votre armoire a vins EuroCave a été étudiée pour recevoir en toute

sécurité un nombre maximal de bouteilles. Nous vous conseillons de

respecter les quelques conseils qui suivent afin d’optimiser son chargement.

® Veillez a répartir vos bouteilles de la fagon la plus homogene possible
sur les différentes clayettes que comporte votre armoire, afin de
répartir le poids en plusieurs endroits. Veillez également a ce que vos
bouteilles ne touchent pas la paroi du fond de I'armoire.

® Veillez également a répartir vos bouteilles de fagon homogéne sur toute
la hauteur de I'armoire a vins (proscrire les chargements du type toutes
les bouteilles en haut, ou toutes les bouteilles en bas).

® Bien respecter les consignes de chargement selon le type de rangement
dont est équipée votre armoire, et ne jamais empiler de bouteilles sur
une clayette coulissante.

Ajout de clayettes coulissantes

Lors de I'achat de votre armoire, les clayettes coulissantes sont réglées

pour s’ajuster parfaitement aux dimensions intérieures de votre appareil.

En cas d’achat d’une nouvelle clayette coulissante, vous pouvez &tre amené
a effectuer ce réglage. Pour cela, desserrez les vis @ de la premiére
coulisse @ droite ou gauche (2 vis) puis positionnez la coulisse a la
largeur désirée et resserrez les vis. Répétez I'opération pour la deuxieme
coulisse (si besoin).

* Chaque clayette est munie d’un porte-étiquette.

® Si vous disposez de clayettes coulissantes, positionnez-les de préférence
en partie supérieure de votre armoire pour en faciliter 'accés quotidien.

® De méme, disposez une ou deux bouteilles de chacun de vos
différents vins sur les clayettes coulissantes et gardez votre
réserve sur les clayettes de stockage.Vous n'aurez plus qu'a
compléter en cas de consommation.

® Lors de l'utilisation de votre armoire a vins, ne tirez jamais plus
d'une clayette coulissante a la fois.

& Attention : N’essayez jamais de manceuvrer ou d’enlever le
raidisseur équipant votre armoire alors que cette derniere est
chargée (uniquement sur modele 5259).

-1 3-



% 7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE A VINS

|l.Branchement

Faites vérifier votre prise (présence de fusibles, ampérage et disjoncteur différentiel 30 mA).
Ne branchez pas plusieurs caves sur une multiprise.

—

Vérifiez votre type de cave a vins .

Appuyez simultanément sur les touches e et e 1 . .
- Pour obtenir un fonctionnement optimal, nous vous

> 5 o
conseillons de remplir votre cave au minimum a 75 %
de sa capacité.

Il - Modéle | température (5083V - 5283V - 5059V - 5259V)
A - Descriptif :

Les touches tactiles sont trés sensibles.
Il est inutile d'écraser le doigt sur les
touches, un simple effleurement suffit
pour que la commande soit enregistrée.
Pensez a bien lever le doigt du pupitre
entre chaque appui.

A Mode d'éclairage H Touches de sélection et de réglage
B Alarme porte ouverte I Touche accés et validation du mode d'éclairage
C Zone de température J Touche d’acces au compteur filtre a charbon
D Alarme défaut de sonde K Touche marche/arrét
E Alarme de température L Alarme seuil d'hygrométrie
F Alarme filtre a charbon M Afficheur du taux d'humidité relative
G Touche accés aux réglages et validation N Témoin circuit chaud
O Témoin circuit froid
B - Réglage de la tempél"atur'e P Afficheur de la température

3 La valeur lue sur I'afficheur est la température réelle de la cave,
il faut donc patienter avant que votre nouvelle consigne soit
effective.

Appuyer 5 s sur la touche 0 pour la mise en route. .
® La consigne par défaut est de 12 °C (température idéale de vieillissement).

! Appuyez environ 5 s sur la touche . En revanche, cette consigne peut étre réglée entre 5 et 20 °C.
L'afficheur se met a clignoter. ® Plage de réglage conseillée pour le vieillissement : 10 2 14 °C.

ATTENTION : pour fonctionner correctement votre armoire doit étre
placée dans une piéce dont la température est comprise entre 0 et 35 °C.

(i)
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Appuyez sur le bouton @ pour valider.
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7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE A VINS

11 - Modele bi températures 5290
A - Descriptif :

Les touches tactiles sont trés
sensibles. Il est inutile d'écraser
le doigt sur les touches, un simple
effleurement suffit pour que la
commande soit enregistrée. Pensez

a bien lever le doigt du pupitre

entre chaque appui.

A Mode d'éclairage I Touches de sélection et de réglage
B Alarme porte ouverte j Touche acces et validation du mode d'éclairage
C Zone de température du compartiment de K Touche d'acces au compteur filtre a charbon

rafraichissement (compartiment inférieur de I'armoire)

D Alarme défaut de sonde

L Touche marche/arrét

M Alarme seuil d'hygrométrie

E Alarme de temperature N Afficheur de la température du compartiment de

F Alarme filtre 2 charbon chambrage

G Zone de température du compartiment O Témoin circuit chaud

de chambrage (compartiment supérieur de I'armoire) P Témoin circuit froid

H Touche acces aux réglages et validation Q Afficheur de la température du compartiment de

rafraichisssement

B - Réglage des températures

Plage de réglage de la température du compartiment de rafraichissement : 6 a 12 °C.
Plage de réglage de la température du compartiment de chambrage : 16 a 20°C.

2 Appuyez sur les touches c ou pour régler la
température de consigne désirée dans le compartiment
de rafraichissement.

Appuyer 5 s sur la touche “ pour la mise en route.
| Appuyez environ 5 s sur la touche @

L'afficheur se met a clignoter.



% 7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE A VINS

IV. Modéle multi température (5083S - 5283S - 5059S - 5259S)

A - Descriptif :

A Mode d'éclairage

B Alarme porte ouverte

C Zones de température concernée

D Alarme défaut de sonde

E Alarme de température

F Alarme filtre a charbon

G Touche accés aux réglages et validation
H Touches de sélection et de réglage

B - Réglage des températures

Plage de réglage conseillée pour la température la plus basse : 7 a 9 °C.
Plage de réglage conseillée pour la température la plus haute : 17 a 20 °C.

Appuyer 5 s sur la touche ” pour la mise en route.

| Appuyez environ 5 s sur la touche
L'afficheur se met 2 clignoter.

Les touches tactiles sont trés sensibles.
Il est inutile d'écraser le doigt sur les
touches, un simple effleurement suffit
pour que la commande soit enregistrée.
Pensez a bien lever le doigt du pupitre
entre chaque appui.

I Touche acces et validation du mode d'éclairage

J Touche d’accés au compteur filtre a charbon

K Touche marche/arrét

L Afficheur de la température la plus haute de I'armoire
M Témoin circuit chaud

N Témoin circuit froid

O Afficheur de la température la plus basse de I'armoire

3 Pour un fonctionnement optimum
de votre cave multi-température,
les températures de consignes

hautes et basses, doivent avoir un écart de
10°C (ex : 8°C en haut = 18°C en bas)

2 Appuyez sur les touches c ou a pour régler la température
de consigne désirée.

3 Appuyez sur le bouton @ pour valider.
L'afficheur de droite clignote.

La valeur lue sur I'afficheur est la température réelle de la cave, il
faut donc patienter avant que votre nouvelle consigne soit
effective.

4 Appuyez sur les touches e ou e pour régler le taux d'humidité
relative désirée.

5 Appuyez sur le bouton @ pour valider.

® Pour la température la plus basse, la consigne par défaut est de 8 °C.
En revanche, cette consigne peut &tre réglée entre 5 et 12 °C.

® Pour la température la plus haute, la consigne par défaut est de 18 °C.
En revanche, cette consigne peut étre réglée entre |5 et 22 °C.

ATTENTION : pour fonctionner correctement votre armoire doit
étre placée dans une piéce dont la température est comprise entre 12 et
35°C.




7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE A VINS %

Votre armoire a vins est pourvue d’une fonction mesure de I'hygrométrie Si vous souhaitez augmenter le taux d’humidité relative dans votre
(uniquement pour les modeéles | et 2 températures) vous permettant de armoire, versez I'équivalent d’un verre d’eau dans le canal du bac situé en
visualiser le niveau d’humidité relative a I'intérieur de I'appareil. bas a droite de I'armoire.

Le taux d’hygrométrie idéal est supérieur a 50 %, idéalement situé entre

60 et 75 %.

I 2 Appuyez sur les touches Q ou e pour sélectionner le mode
Appuyez sur la touche . P
D désiré.
Le voyant du mode actif clignote.

3 Appuyez sur la touche @ pour valider.
Vous avez 3 possibilités de réglage pour I'éclairage :
Eclairage permanent (pour un éclairage d'ambiance avec une

armoire équipée d'une porte vitrée par exemple). . X . L. .
Précautions d'utilisation : rayonnement intense, ne regardez

n Eclairage a 'ouverture de la porte (il est éteint quand la porte de jamais directement |'axe du faisceau.
I'armoire est fermée).

E Eclairage désactivé.

VI. Affichage du compteur du filtre a charbon

Lors de la mise en service ou du remplacement du filtre, régler le

compteur sur 365. 2 Appuyez sur la touche c pour régler sur 365.

l Appuyez sur la touche
L'afficheur clignote.

i

LLe filtre a charbon est a changer tous \es ans.

®

3 Vous pouvez consulter le compteur en appuyant sur la touche

3 Appuyez sur la touche

&

L'affichage de I'alarme s'
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@ 8 - ENTRETIEN COURANT

3 Votre armoire a vins EuroCave Professional est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé.

Opérations d'entretien une fois par an environ

Débranchez et déchargez l'appareil.

Nettoyez le condenseur a l'arriére de I'appareil en enlevant la poussiére 4 I'aide d'un aspirateur.
Nettoyez I'intérieur des compartiments avec de I'eau et du produit nettoyant non agressif.

Rincez soigneusement.

Remplacez le filtre a charbon actif logé dans le trou d’aération supérieur de votre armoire (voir chapitre
5). Enlevez le filtre a charbon manuellement. Il est disponible auprés de votre revendeur habituel. Il doit
étre remplacé par une piece garantie d’origine constructeur.

Vérifiez le bon état des joints.

1

i€ ire a vins, toute
Une surveillance réguliere de votre armoire a vms,ndeur
i i F. tre reve 5
i du signalement a VO
anomalie assortie ) g o
seront le gage dune grande durée de vie de VO

appareil. I

Entretien courant uniguement pour
la Gamme encastrable (5059 / 5259)

Opérations d'entretien une fois par an environ

® Débranchez et déchargez l'appareil.

® Nettoyez le condenseur a l'arriére de I'appareil en enlevant la poussiére a l'aide d'un aspirateur.

® Nettoyez I'intérieur des compartiments avec de I'eau et du produit nettoyant non agressif.

® Rincez soigneusement.

® Remplacez le filtre a charbon actif logé dans le trou d’aération supérieur de votre armoire (voir chapitre 5). Enlevez le filtre a charbon manuellement. Il
est disponible aupreés de votre revendeur habituel. Il doit &tre remplacé par une piéce garantie d’origine constructeur.

® Vérifiez le bon état des joints.
[ )

Opérations d'entretien tous les 3 mois (uniquement pour le modéle 5059 V/S)
Procédez au nettoyage du filtre d’aération :

® Otez les 2 vis de la grille 4 I'aide d’une clé hexagonale n°2 (fournie dans le sachet accessoires).

® Enlevez la grille, prenez le filtre et passez-le sous I'eau.

® Laissez-le sécher et remontez I'ensemble.

1

i ire a vi oute
Une surveillance réguliere de votre armoire a vmse,:deur
i i a votre rev !
i signalement a Vv
anomalie assortie du ) ) e
seront le gage d’une grande duree de vie de Vv

appareil. J

5 Votre appareil est équipé d'une sécurité vous protégeant
d'une défaillance de la commande du circuit froid,
constituant un dispositif hors gel.

-| 8-



9 - ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Incidents possibles

Causes

Actions correctives

Le pictogramme [J§R) s'affiche

La température n'est
pas revenue sous la
limite des +4 °C

Vérifier la fermeture de la porte.
Vérifier I'état du joint de la porte.
Si vous avez chargé votre armoire d'un grand nombre de bouteilles dans les
heures qui précedent, attendez quelques temps puis vérifiez a nouveau. Si
I'alarme persiste, contactez votre revendeur EuroCave.

Le pictogramme <f> s'affiche toujours
aprés actions correctives précédentes

Anomalie de
fonctionnnement

Débrancher la cave et contacter le revendeur EuroCave.

Le pictogramme s'affiche

Alarme porte ouverte

Assurez vous que la porte est bien fermée.

Le pictogramme

clignote

Le taux d'humidité
relative est

< 50 % pendant plus
de72 h

® Ajouter un verre d’eau dans le canal du bac (voir chapitre 7, § IV).

® Afin d'obtenir la périodicité de rajout d'eau, compter le nombre de jours
séparant le ler jour de rajout d'eau et le jour ot le pictogramme s'affiche.
Au bout de quelques heures, le pictogramme s'éteint.

L'appareil ne peut faire baisser le taux
d'humidité a la valeur désirée

® Vider la cave, enlevez la cassette humidité et nettoyer le bac.

® Enlever le tube placé sur le fond du bac. L'humidité sera directement
rejetée hors de I'appareil.

Appeler le revendeur EuroCave si le probléme persiste malgré ces différentes
manipulations.

Le pictogramme E s'affiche

Alarme de filtre a
charbon

Remplacer le filtre a charbon (voir chapitre 5).

Le pictogramme s'affiche

Alarme de défaut de
sonde de température

Prendre contact avec le revendeur EuroCave.

5 Si le fonctionnement de votre appareil vous parait anormal, prenez contact avec votre revendeur EuroCave.

|0 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur Largeur Profondeur Poids a vide Limites d’utilisations Consommation
mm mm mm kg T° mini °C T° maxi °C par 24 h* (kWh)
5083 V/S 950 654 697 55 0 35 034
5283V/S 1744 654 697 84 0 35 049
5290 1744 654 697 92 0 35 054

Hauteur Largeur Profondeur Poids a vide Limites d’utilisations Consommation
mm mm mm k T° mini °C T° maxi °C par 24 h* (kWh)
5059 V/S 832 594 5467 49 0 35 034
5259V/S 1792 594 5467 78 0 35 049

* Consommation par 24 h mesurée avec une température extérieure de 20 °C.
Précision régulation : +/- |1°C, Précision affichage : +/- | °C.

** hors poignée (+57mm)
Normes

Votre produit répond aux normes suivantes :

I SECURITE 2006/95/CE

Normes EN60335-1 : 2002+A[+A2+A1 1 +A12+Al13
EN60335-2-24 : 2003+A | +A2+Al |

2 CEM 2004/108/CE
Norme ENS55014-1/2

Lutilisation de portes vitrées peut altérer les performances de
votre armoire a vins dans certaines conditions de températures
extrémes.

A\
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Marque Référence Classe Consommation | Volume Utile Température Emission
d'efficacité |d'énergie (en litres) des autres accoustique
énergétique |annuelle AEc* compartiments dBA
(Kwh/an)
.
EUROCAVE PROFESSIONAL | 5059V F 347 1o NA 47
EUROCAVE PROFESSIONAL | 50595 F 383 1o NA 47
EUROCAVE PROFESSIONAL | 5259V F 402 210 NA 42
EUROCAVE PROFESSIONAL | 52595 F 383 210 NA 2
EUROCAVE PROFESSIONAL | 5083V F 402 325 NA 2
EUROCAVE PROFESSIONAL | 50835 G 456 325 NA 2
EUROCAVE PROFESSIONAL | 5283V F 456 433 NA 2
EUROCAVE PROFESSIONAL | 52835 F 456 433 NA 2
EUROCAVE PROFESSIONAL | 5290 F 456 421 NA 46

| | -TEMPERATURES USUELLES DE SERVICE DESVINS

Vins francais Vins australiens
Alsace Cabernet franc
Beaujolais Cabernet sauvignon
Bordeaux Blanc Liquoreux Chardonnay
Bordeaux Blanc Sec Merlot
Bordeaux Rouge Muscat a petit grain
Bourgogne Blanc Pinot noir
Bourgogne Rouge Sauvignon blanc
Champagne Semillon
Jura Shiraz
Languedoc-Roussillon Verdhelo
Provence Rosé
Savoie Autres vins

Vins de Loire Blanc Sec Californie

Vins de Loire Liquoreux Chili

Vins de Loire Rouge Espagne
Vins du Rhéne Italie
Vins du Sud Ouest Liquoreux

Vins du Sud Ouest Rouge




